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Expertendiagnose - Antriebstest

Diese Funktion fiihrt eine erzwungene Selbstfahrt, sowie ein Anhalten
verschiedener Antriebe, die in dem Fahrzeug eingebaut sind durch, und
zwar mittels eines Steuerungsmoduls, welches eine Uberpriifung des

normalen Fahrstatus von Teilen vornehmen kann.
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Antriebstest

Das Symbol fiir den Antriebstest, welches auf dem ausgewdhlten Fahrzeug unterstiitzt

wird, erscheint und setzt den ausgewdhlten Antrieb automatisch in Gang.
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S% Datenanalyse (34) zeit 000021 = m Q
] Sensor-Bezeichnung v Wert Einheit*  Link-Up*
| Positive Batteriespannung n2 Vv EQ
| Motorkiihimitteltemperatursensor 20.2|'C B/
] Motork(himitteltemperatursensor 4980 mV E@
[] Oltemperatursensor -40,0 'C EQ
[ | Oltemperatursensor 4980 mV EQ
[ ] Ansauglufttemperatursensor 39.8 'C E/5)
| | Ansauglufttemperatursensor 4980 mV Ed
| | Drosselklappenstellung 1.4 "' E'a
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Prifpunkte (15) v Zustand ¥ Dauer Ergebnis
il MOTORUALFEN b1 topprast
Eg;i‘::';;? MOT&RSSLQE‘JFEN Bis Stopptaste
e MOTERANTEN i stopprast
i MOTORATEN B topptate
MIL-Leuchte Zlé"é?%"éiglgll Bis Stopptaste
Kraftstoffpumpenrelais ZL&%%%’;%S?/ Bis Stopptaste
A/C-Kompressorrelais ZL&%%%’;%S?’ Bis Stopptaste
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Datenanalysemodus

Der Ein-/Ausgabewert der Sensordaten wird angezeigt, sobald der Benutzer den
Funktionstest ausfiihrt

Textmodus =

Hierbei werden die Sensordaten im Textformat angezeigt.
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Sensor-Bezeichnung hd Wert Einheit~  Link-Up~

Positive Batter nav 0B
Moto 02 'C B
Motorkilhi sor 4980 mV [27)
Oltemperatursensor 400 C B
Gltemperatursensor 4980 mV [27)
Ansauglufttemperatursensor 39.8 'C 7]
4980 mV EB
12 0B
4980 mV Eg
14,0 =5
Anlasssignal oFF 0B
Stellung “Drosseilappe geschiossen” OFF [25)
Status Teillast OFF [25)
Luftstromrate vom Lufimassensensor 0.0 kg/h [25)
Fahrzeug-Geschwindigkeitssensor o kmih Eg
Motordrehzahl 0 RPM =)
Sall-Leerlaufdrehzahl 100 RPM Eg
Getrisbe-Schaltstufenschalter PiN -
AJC-Schaiter OFF -
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D
Steligliedtest t




Balkendiagrammmodus =
Hierbei werden die Sensordaten im Balkendiagrammmformat angezeigt.
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5% Datenanalyse (34) Zoit 00,0015 E w Q
Sensor-Bezelchnung v Wert  Einheitv  Link-Upr

Posifive Batteriespannung nav 65)
Motorkhimitteltemperatursensor 202 'C G
Motorkhimitteltemperatursensor 4980 MV [55)
Oltemperatursensor 40,0 € (55
Ottemperatursensor 4980 MV (67
Ansauglutttemperatur sensor 198 C 27
Ansauglufitemperatursensor 4980 MV [27)
Drosselkiappensteliung 14 B
Drosselklappenstellung 4980 mV 27
Angepasste Drossellappenposition 140 7]
Anlasssignal OFF o7
Stellung “Drossetdappe geschiossen” OFF o)
Status Tellast OFF [07)
Luftstromeate vom Luftmassensensor 0.0 kgl 57
Fahrzeug-Geschwindigkeltssensor 0 km/n (67
Motordrenzshl o RPM (573
Soll-Leerlaufdrenzahl 100 RPM [65) ‘
Getriebe-Schaltstufenschalfer PIN

AJC-Schater OFF
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Diagrammmodus /Ul

Hierbei werden die ausgewdhlten Sensordaten im Diagrammformat angezeigt.
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8 Ansauglufttemperatursensor MAX: 308 i

39.8'C

1 M 39,8

80 Ansaugluftiemperatursensar MAX: 4980

4980 mV

M 450 1

Ws Drosselklappenstellung MAX: 14

1.4'

" Mibe 14
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4980 mV
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140°

w M 140 [
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Diagrammmodus - Funktionstaste

Riitteltest An/Aus
Bei EINGESCHALTETER Ritteltestfunktion kann der Benutzer den Maximal-
/Mindestwert fiir die gewiinschten Daten einstellen und eine Benachrichtigung

erhalten, sofern der Sensorwert den Standardwert (iber- oder unterschreitet.
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Riitteltest AN - ,, Reichweite halten“ AN
Sofern die Funktion , Reichweite halten® EINGESCHALTET ist, werden nur jene

Sensorwerte angezeigt, die den Standardwert (iber- oder unterschreiten.
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Gruppe/Benutzergruppe

Mittels =4 -Schaltfliche im linken oberen Eck, kann der Benutzer die Funktion

. Gruppe/Benutzergruppe” verwenden.
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SE Datenanalysf (34) Zeit 00:00:18 E_
Sensor-Bezeichnung T Wert  Einheir  Link-Upr Sruppe (0) r-Bezsichnung Wert  Einheit~
Positive Batteriespannung n2 o6 spannung
Motorkghim fursensor 498 B B Motorkahimitreitemperatursensor 980
4 ) = o 100
2980 =) = 4980
ratursensor 398 2] = - peratursense 30.8 C
— 2980 o) B Anssugiufttemperiursansc 98
tellung 4 G Drosseldiappenstelung 14
nstellung 4980 mV |25) Drosselklappensieliung 4980 mV
prosseiciappenposition 140 B Angepasste Drosselklappenposifion 140
Anlasssn, OFF 2] Anlasssignal oFF
Stellung "Drosselklappe geschiosser” OFF B Stellung "Drasselklappe geschiossen* OFF
Status Teillast OFF o) Status Tedlast OFF
Luftstromrate vom Luftmassensensor 0.0 kgih B Luftstromrate vom Luftmassensensar 0.0 kglh
Fanrzeug-Geschwinalgkeitssensor 0 kmfh B Fahrzeug-Geschwindigkeilssensor o km/h
Motordrehzah 0 RPM [=5) Motardrenzahl o RPM
Soll-Leerlautdrenzahl 100 RPM Eg Soll-Leerlaufdrehzahl 100 RPM
Getriebe-Schaitstufenschaiter PIN Getriebe-Schaltstufenschatter PIN
OFF AJC-Schalter

AJC-Schalter
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Gruppe

Es wird eine Gruppe

angezeigt werden.

aus Sensordatenpunkten

< @& fo Stellgliedtest o = & |
f @
Gruppe (43) X
Alle Sensor-Bezet  Wert Einheit  Link-Up
Air Condstioning 1
System
Al Temp ]
Attemator =’
. Management 2
Gruppenliste—————® socuwcs | B2
(ACC) ﬂ
Barometric Pressure ehzahl
6signal 60 V = |
Battery Voltage Druckse
JAmau ... 12000 hPa 5B
Brake System 3 o -
ov
Camshaft Position ertemp 6 o)
(cmp) 9 Wasse o
rhengier 132 °C 2]
Catalyst Aging 10 Tem
peratur 1432 °C
Ui 1 Lutd i
rucksen = ooV
‘Continuous Variable 2
Vaive Timing (CW) 2 e OBV =%
Cooling System 13 = o
Einlass 480 'C 25
Crankshaft Position 14 Mot
(cxP) precc gt 480 'C
Engine Coolant 15
Temperature Kraftsto 0% °0)
Engine Ol 16 Keaft P
Temperature stofftan 40.0 tPa °5)
v
Engine Status Lirbda 02 V
18
Evaporation System Lambda 02V EB
19
Fisnl Proces amhet; 00 V E’c’,
i 3 k1
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erstellt, sodass
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nur relevante Daten

gruppierter



Benutzergruppe
Der Benutzer kann eine Gruppe mit gewiinschten Sensordatenpunkten erstellen oder

bearbeiten.

1. Wahlen Sie auf dem Bildschirm , Benutzergruppe“ jene Sensordaten aus, die

gruppiert werden sollen.
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Benutzergruppe *
N":fu;’;‘,“"‘” Wert  Einheitv  Link-Up]
userGroups ] = ( 25)
X 155]
55¢ B
60 V 97 |
1200.0 hPa BB
60 V 5B
1432 °C [27)
1432 °C
oo Vv
00 V 275}
-480 'C 27)
-48.0 'C
0 % E'a
40.0 hPa @'0‘
a 02 V
> 02 V 27
e 00 Vv 55]
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2. Sobald Sie eine Auswahl an Datenpunkten getroffen haben, erstellen Sie eine
Gruppe, indem Sie auf , Eine neue Gruppe hinzufiigen® klicken.
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Benutzergruppe x
::u""‘_)::"“”' Sensor-Bezet  Wert Einhelt*  Link-Upr
userGroups Bk 00 [25)
160
- B Hinzufiigen einer neuen festen Liste [+
2550 o) B geben Sk den Benutzeramen der Bemuregruppe s
5000 kg/n
50V = |
60V 25
132 % ‘
1432 C i
R |
Mosats_ ooV e
Brass: ™ 480 C )
rony | amoc
Kiansto ™ 0% el
Vottan | 400 tea B 102 afaflsfealz):z]9]0 i
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3. Die Gruppenerstellung ist abgeschlossen.
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Benutzergruppe %
::“""ng:"“""‘ Sensor-Bezet  Wert  Einheitv  Link-Upr
userGroups ] = = 00 [25)
o I
25}
= 55}
u 500.0 kg/n
el 60 V = |
;:73;“; 1200.0 hPa 0
e oy ®
f'g:;f 132 C [27)
o . e
T ooy
Ewug 00V B
Briass: ™ 4801 3
Totemp | 480 €
Koatto 0% )
Tottan "t 400 tPa 2
Cambea ™™ 02V
B 02 v
PP ey oo Vv
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Sie kdnnen die erstellte Gruppe léschen.

Sie kdnnen die Gruppenreihenfolge andern.
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Suche
Sie kénnen die Sensordaten durchsuchen, indem Sie ein Suchwort eingeben und

Q beriihren.
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Sensor-Bezeichnung A Wert Einheit™  Link-
B 1 Batterie - Spannungsiogik 0.0 Eg)
B 2 Batreriespannung nach Ziindung 6.0
Bl 3 Tatsichiiche Mofordrehzahl 8000
B 4 5oll-Drehzahi im Leerlauf 2550
Bl 5 Wert des Lu sensenso kg/h
6 Signal Drucksensarspannung 60 v
7 Ansaugleitungsdruck 12000 hPa
8 Wassertemperatur Spannung 60V B
9 Wassertemperatur 1432 'C B
10 Temperatur Umgebungsiuft 432 € |
1 Luftdrucksensorspannung 0g v
12 Ansaughufttemperatur Spannung o0 v B
13 Einlass-Lufrtemperatur 480 'C B
14 Motorditemperatur 480 C
15 Kraftstoftstand 0% EG
16 Krafistofftankdruck -40.0 hPa B
17 Lambdasonde - Bindrer Typ - 02 v
Zylinderreihe 1 - vorgeschaltet (Cption)
Eyindanaie - nachesenane Option) 0z ¥ ]
e vetoct 00 ¥
® o S,
fa Daten Bsch g
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Verkniipfen
Sie kénnen die Sensorinformationen der ausgewdhlten Punkte iberpriifen, indem Sie

sie [Eg berihren.
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SE  Datenanalyse (34) znocovos [Hl= wm
Sensor-Bezeichnung - Wert Einheit®  Link-Up®
Pasifive Batteriespannung n2 v
Motorkihimitteltemperatursensor 02€
Motorkihimitteltemperatursensar 4980 mV
Ottemperatursensor -200 'C
Ottemperatursensor 2980 mV
Ansauglufttemperatursensar 38 C
Ansauglufttemperatursensar 2980 mV
Drosselklappenstellung [ry
Drosseiklappenstellung 2980 mV
Angepasste Drosseldappenposition 140
Anlasssignal OFF
Stellung "Drosselklappe geschiossen” OFF
Status Teillast oFF
Luttstromrate vom Luftmassensensor 0.0 kgih
Fahrzeug- Geschwindigkeitssensor o kn/n
Motordrehzahl 0 RPM
Soll-Leerlaufdrehzahl 100 RPM
Getriebe-Schaltstufenschalter PIN
AjJC-Schalter OFF
@®
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& Datenanalyse (34) zenoooore [l
Sensor-Bezelchnung b Wert Einhelt*  Link-Up~
B Fositive Batteriespannung n
B Motorkuhimitteitemperatursensor 20
B Motorkihimitteltemperatursensor 4980
B Ottemperatursensor 100
B Otemperatursonsor 4980
]
Drosselklappensteliung 14
Drosselkisppensteliung 4980 mV
140

Anoevasste Drosselkiacoencosition
@ o

wtener f sten oscher ekt seige

Aotoroitemperatursensor

Dateninformationen

nicht Im Sollbereich/Fehifunktion

Somponent Location

Stellgliedtest
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Untere Funktionstasten

O,

Diese Funktion sammelt Sensordatenwerte Uber einen bestimmten
Zeitraum und halt die Sensordatenwerte an. Die ,Start“- und ,Stopp*“-

Beenden Tasten funktionieren abwechselnd.
vFa Hierdurch wird der Bildschirm ,Sensordaten® erfasst.
Datenerfassung
O Hierdurch werden die gesammelten Sensordatenwerte initiiert und

Daten l6schen

erneut gesammelt.

Eé

Selektive Anzeige

Hierdurch werden nur jene Sensorwerte der Sensordatenpunkte
angezeigt, welche nach Bedarf ausgewahlt wurden.

Die gesamten Sensordatenwerte werden angezeigt, wenn die
Funktion ,Festgelegter Output® ausgeschaltet ist.

D

Aufgezeichnete
Daten

Diese Funktion analysiert die gespeicherte Sensordatei.
Dies ist mit der Funktion ,Gespeicherte Datenanalyse“ verknupft.
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Bildschirmsteuerung

1. Sie kénnen den Bildschirm erweitern oder zusammenklappen, indem Sie die 1:] -

Schaltflache auf- und abwarts bewegen.

< @& [ Stellgliedtest B & i < @ [ Stellgliedtest [GORRCNNE
B @ b @
& Datenanalyse (34 2601 00:0016 = m i
& Datenanalyse (34) [ =] Q Dateninformationen a o>
Sensor-Bezelchnung v Wert Einheit*  Link-Up* - nicht im Sollbereich/
B Fositve Batteriespannung "2
Somponent Location
B Motorkohimittettempera 0.2
B Motorkahimittetemperatursensor 4980
B Ottemperatursensor 400
B Oemperatursonsor 4980
|
Drosselklappensteliung 14
Drosselklappensteliung 4980 mV
Anaevasste Drosselkiapoenoosition 140
® ) O
Dateninformationen 3eneral Description
Aotorodltemperatu ! icht im Solibereich/Fehifunktion
AT SO T W SOt P The fluid of the CVVT s the engine oil and Its density changes according to the
angine oll temperature. At this time the OIl Temperature Sensor (OTS) helps
Somponent Location against the t 1 The Oil S
neasures the engine oil temperature before the engine oil comes into the Oil-

Tow Control Valve (OCV)
According to the measured temperature, the Engine Control Module (ECM)
:ompensates the oll-flow control valve operation time.

TC Description

he purpose of this diagnosis Is to detect a stuck oil temperature signal or
inplausibly low high signal. For the stuck signal detection, the ECM checks
whether after a variation of the calculated oil temperature also a variation of th
neasured oil temperature is detected and sets DTC P0196 if the variation of tt
neasured ofl temperature Is lower than the threshold

“or the unplausibly high, low signal detection, the ECM compares measured
walneail sl calculated ol Lrcoalant

Stellgliedtest € Stellgliedrest A}

2. Sie kénnen die Punkte im Diagrammmodus maximieren/minimieren.

< E [ Steligliedtest
& Datenanalyse (5) Zeit 00:00:12
B PPR—

- 39.8'C
. ~ |
T e —— F e

4980 mV
e Hineinzoomen

e ——
,
80 4980 Drosselklappenstellung
96 Angepasste Drosselklappenposition

s.e..g.ie;m,; . Herauszoomen
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