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Experten-Diagnose - Reparatur des digitalen

Feldes

Hierdurch wird eine Funktion zur Uberpriifung der Steuerung vor der

oder des Betriebsstatus von  Fahrzeugteilen

Fahrzeugreparatur,
bereitgestellt.
Bitte befolgen Sie die bereitgestellten Anweisungen.

Die unterstitzten Punkte variieren in Abhangigkeit des ausgewahlten

Fahrzeugs. Der jeweilige Fahrzeugzustand sollte allerdings beachtet werden.
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Basisbetrieb

Suche

Sie kdnnen nach einer gewlinschten Funktion suchen, indem Sie ein Suchwort eingeben.
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Anordnen

Sie kénnen die Ergebnisse nach System oder Punkten filtern.
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Funktionsbetrieb

1. Wahlen Sie eine Funktion zum Testen aus.
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2. Uberpriifen Sie die Basisbeschreibung und den Zustand
berthren Sie anschlieBend die Schaltflache ,OK".
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[Test Preparation]

Digital Field Fix

ECV Test

1.Engine Status: Idling(No Engine Load)
2.A/C Switch : OFF

3.HVAC Blower Set to low (1)

4HVAC Temperalure sel o low (Coldest)
5HVAC air circulation set 1o "Recirculation”
6.HVAC Vent Mode: Panel/Face Level

7.Testing Time: 4 Minutes

ECV Test immediately.
9.D0 not operate any other functions during the ECV Test

10 Press [OK] start the inspection

The following conditions must be met before beginning ECV Test

zwecks

Test Completed

8.During ECV Test, If condenser fan does not operate after one (1) minute, stop

Testung, und




3. Uberpriifen Sie, ob der Fehlercode gefunden wurde oder nicht.
Sofern keinerlei Fehlercodes gefunden wurden, kdnnen Sie mit dem folgenden
Prozess fortfahren.

*Im Falle eines Fehlercodes, Giberpriifen Sie bitte den Fehlercode des Systems.
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[Test Conditions]
Fault code is not found.

Press [0K] button to continue.

“
Do ot touch any system buttons while performing this function

4. Der Test wird gerade durchgefiihrt.
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* [ECV performance TEST]

ECV TEST RESULT

Feaporalor Temperaline
Good
Amblent Air Tempsralure 14,5 'C

“
Do not touch any system buttons while performing this function.




6. Testergebnisse anzeigen.
Sie kdnnen das Ergebnis speichern, indem Sie auf die Schaltflache ,Bericht” klicken.
® Die Daten werden im Pfad

.KDS2_BenutzerDaten/Aufzeichnung” gespeichert
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DTC found before Test DTC found after Test

Do not touch any system buttons while performing this function.
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- Sofern Zusatzfunktionen nicht ordnungsgemaB ausgefiihrt werden, besteht

ein Schadensrisiko fir das Fahrzeug oder relevante Teile.

- Achten Sie bitte darauf, dass andere Funktionen der Systemschaltflachen, etc.
(Zurlck/Startseite/Men() wahrend der Funktionsausfiihrung nicht betrieben

werden.

- Die entsprechende Zusatzfunktion kann moglicherweise nicht ausgefihrt
werden, sofern der Fahrzeugstatus oder -zustand nicht ordnungsgemaf

angezeigt werden.



