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Experten-Diagnose — ECU-Upgrade
Der Zweck dieser Funktion besteht darin, die Daten auf der

ECU(elektronische Steuerungseinheit) upzugraden, um die Fahrzeugleistung

Zu verbessern oder ein bekanntes Problem zu beheben.
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Bildschirmkonfiguration

Das erzwungene Selbstfahren eines Antriebs zu Uberpriifungszwecken wird

durchgefiihrt und der normale Fahrstatus wird mittels Anderung der Sensordaten

Uberpruft.
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828.MQ4 HEV ICU UPGRADE FOR USM DISPLAY LOGIC IMPROVEMENT
827.YB PE/YB CUV PE FRONT CAMERA (LKA/LFA) DTC JUDGMENT LOGIC
[©]  |MPROVEMENT (C1606)

826.MQ4 8DCT SOL. VALVE CLEANING LOGIC IMPROVEMENT

825.QLE PE GAMMA 1.6GDI EU2/4 ENGINE RPM FLUCTUATION PREVENT
o] LOGIC IMPROVEMENT

823.QLE R2.0 EUG OIL PRESSURE DETECTION LOGIC IMPROVEMENT

822. MQ4 R2.2 SCU UPGRADE AFTER DCT, TCU REPLACEMENT OR TCU
UPGRADE
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821. MQ4 R2.2 8DCT UPGRADE AFTER OIL OR CLUTCH REPLACEMENT

820.5P2 EPS MIL ON DTC (C160404) JUDGMENT LOGIC IMPROVEMENT

819.5K3 EV EPS MIL ON DTC (C160404) JUDGMENT LOGIC IMPROVEMENT

818.5K3 EPS MIL ON DTC (C160404) JUDGMENT LOGIC IMPROVEMENT

817.PS EV FATC OPERATION LOGIC IMPROVEMENT WHILE BATTERY
CHARGING (FATC)

815.CD KAPPA 1.0TGDI 6MT EUSD ENGINE MIL ON DTC (PO61A) JUDGMENT
LOGIC IMPROVEMENT

814.CK THETA 2.0TGDI EU6D GPF MIL ON DTC JUDGMENT LOGIC
IMPROVEMENT

813.KA4 ABS/ESC (EPB) OPERATION LOGIC IMPROVEMENT
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812.M0Q4 ABS/ESP (EPB) OPERATION LOGIC IMPROVEMENT

Sie kdnnen den automatischen/manuellen Modus auswahlen.
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Sie kdnnen alle unterstitzen ECU-Upgrade-Listen oder jene ECU-Upgrade-Liste berprifen, die

N

dem ausgewahlten Fahrzeug entspricht, sowie den Verlauf.

Sie kdnnen den Namen des ECU-Upgrades und die fir das ECU-Upgrade zu verwendende

@

Kommunikationsmodulart tUberprifen.




Automatischer Modus

Es erfolgt eine Kommunikation mit dem Fahrzeug und eine automatische Suche nach
einem dem Fahrzeug entsprechenden ESE-Upgrade-Ereignis. AuBerdem wird die ROM-
ID Uberpruft.

Hierdurch kann das Risiko, dass ein Benutzer ein ungiiltiges ESE-Upgrade vornimmt,

minimiert werden.

Ereignissuche und ROM-ID-Uberpriifung

Derzeit werden das ESE-Upgrade-Ereignis und die ROM-ID, welche dem ausgewahlten
Fahrzeug entsprechen, Uberpruft.

Sofern die ROM-ID-Uberpriifung fehlschlagt, verwenden Sie das Symbol auf der rechten
Seite der Steuerung oder die untere Schaltfliche, um eine erneute Uberprifung der

ROM-ID zu versuchen.
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ECU-Upgrade-Ausfiihrung
Nachdem die ROM-ID Uberprift wurde, bertihren Sie die ,Upgrade”-Schaltflache.

Das ESE-Upgrade wird ausgefihrt.
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A Vorsicht

Bevor Sie das ECU-Upgrade ausfuhren, vergessen Sie nicht darauf, die
Benachrichtigungsschaltflache am unteren Ende des Bildschirms zu betatigen, um

Sicherheitshinweise anzuzeigen.



Abschluss

Das ECU-Upgrade ist abgeschlossen, nachdem Sie den Antriebsschlissel auf ,Aus” oder
LAn” - im Einklang mit dem Anleitungstext - gedreht haben.

Verwenden Sie die kiirzliche ROM-ID, um den Anderungsstatus zu tiberpriifen und, um

zu Uberprifen, ob das ECU-Upgrade ordnungsgemalB ausgefihrt wird.
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Manueller Modus

Der manuelle Modus wird entweder dann verwendet, wenn der automatische Modus
fehlgeschlagen ist oder zur Ausfihrung eines alternativen Upgrades zu bestimmten
Zwecken. Alle in Verbindung mit dem ausgewahlten System stehenden Ereignisse
werden angezeigt, sofern diese Funktion ausgefiihrt wird. Das ECU-Upgrade wird
willkurlich ausgefuhrt - ungeachtet der derzeitigen ROM-ID.

Nachdem Sie ein ECU-Upgrade-Ereignis - basierend auf der Absicht des Benutzers -

ausgewahlt haben, muss der Benutzer die Passworter eingeben.
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A Vorsicht

v' Sofern das ausgewahlte Ereignis und die Steuerungsspezifikationen nicht
tbereinstimmen, kann die ECU beschadigt werden.

v' Sofern der automatische Modus fehlschlagt, sollte das Upgrade im
manuellen Modus ausgefiihrt werden.

v Sofern das Update im automatischen Modus fehlschldgt, schalten Sie das
IG fiir 10 Sekunden AUS und schalten Sie es wieder EIN, um das Upgrade
erneut auszufiihren.



ECU-Upgrade-Ausfiihrung
Das ECU-Upgrade wird ausgefuhrt.
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Abschluss

Das ECU-Upgrade ist abgeschlossen, nachdem Sie den Antriebsschlissel auf ,Aus” oder
,An” - im Einklang mit dem Anleitungstext - gedreht haben.

Verwenden Sie die kiirzliche ROM-ID, um den Anderungsstatus zu (berpriifen und, um

zu Uberprifen, ob das EC-Upgrade ordnungsgemal ausgefihrt wird.
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