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OBD-II

Der OBD II-Modus wird verwendet, um generische Diagnosedaten des

Fahrzeug-Antriebsstrangs anzuzeigen.
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Uberwachungsstatus

Hierbei wird der gesamte Uberwachungsstatus fiir jedes einzelne Fahrzeugmodul - in

Abhangigkeit der OBD-II-Methode - angezeigt. Der Status fir jeden einzelnen Punkt -

wie z.B. Anzahl an Fehlercodes und Warnleuchtenstatus, etc. - wird angezeigt.
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=) Bereitschatistest

Monitor-Status (/M-Be:
Monitor-Status (I/M-Ber
= Momentane Daten
= Standoild
= DIC
= 02 Testergebnis
Bank 1-Sensor 1
Bank 1-Sensor 2
= Kontrolidatenergebnis
= Test oder Bauteilkontrolie
=) Fahrzeuginformation

= Lelstungsiberwachung Im Betrl

“1] Monitor-Status (I/M-Bereitschaft) Seit DTCs Geléscht

OBD-Il B =
Fanrzeugauswahl <]
Element(12) Wert
Anzahl Fehlercodes 1
MiL-Leuchte ON
Fehlziindung-Uberwachung ~ COMPLETED
(aftstoffsystemiberwach ol ETED
ende COMPLETED

tenoberwachuna
uberwachung(N

ng-beheizter
lemibarwachung
rluftsystem-Uberwa
sonde-Uberwachun
Lamuuhsondenheizung-Ube
rwachuna

Uberwachung EGR und/oder
VVT-System

NOT COMPLETEL

NOT APPLICABLE

NOT COMPLETE(

NOT APPLICABLE

NOT COMPLETET

NOT COMPLETEL

NOT APPLICABLE

Anordnung

Benzin
< & OBD-II B =
Fahrzeugauswahl &
] Bereitschaftstest 1 'S
Wert Einheit
|
1
ON
COMPLETED

Standard
Kraftstoffsyste n COMPLETED
Ubergreifende
Komponentendberwachung n COMPLETED
Katalysatoriberwachung (NMHC) 1 NOT COMPLETED

Uberwachung-beheizter Katalysator 11

EVAP-Systemiberwachung n
Sekundarluftsystem-Uberwachung n
Lambdasonde-Uberwachung n

Lambdasondenheizung-Uberwachu
ng

Uberwachung EGR und/oder
VVT-System

NOT APPLICABLE
NOT COMPLETED
NOT APPLICABLE
NOT COMPLETED
NOT COMPLETED

NOT APPLICABLE

Typenstellung anzeigen

® Alle Punkte anzeigen

® Nur festgelegte Punkte

anzeigen



Aktuelle Daten

Die derzeitigen Sensordaten und der Antrieb werden auf der OBD-II-Methode basierend

angezeigt.
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Katalysatorberwachung(N
MHC)
Uberwachung-beheizter

Bank 1-Sensor 1 talvsator
-Systemiberwachung
Bank 1-Sen:
darluftsystem-Uberwa
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ldasondenheizung-Ube

huna
rwachung EGR und/oder
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Fahrzeugauswah! &
. E Monitor-Status (I/M-Bereitschaft) Seit DTCs Geléscht

Bereirschatistest Element(12) Wert
Monitor-Status (I/M-Bereltschatq Anzahl Fahlercodes 1
Monitor-Status (VM-Bersitschaf{ MIL-Leuchte ON
oRaritia Daen Fehlziindung-Uberwachung ~ COMPLETED
Sl :;ahsvoﬂsysvemuherwachu COMPLETED
orc g::\'l?;ﬁ::’t:‘:ubevwachum COMELETED

NOT COMPLETEL

NOT APPLICABLE

NOT COMPLETEL

NOT APPLICABLE

NOT COMPLETET

NOT COMPLETEL

NOT APPLICABLE

= LelstungsOberwac! ~System
Benzin
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Fahrzeugauswahl

Momentane Daten

-'“"B )

Element(18) w| Mo, Wert Einheit
Krafistoffsystemstatus-Bank 1 n OL(FLT)
Kraftstoffsystemstatus-Bank 2 n
Errechneter Lastwert n 00 %

| Motorkahimitteltemperatursensor n -40 <
Kurzeit-Gemischanpassung-Bank 1 11 00 %

| Langzeit-Kraftstoffanpassung-Bank 4, 6 %
1

| Motordrehzahl n 0 RPM

| Fahrzeug-Geschwindigkeitssensor n 0 km/h
Zindzeitpunkt-frih far Zylinder 1 n 2

] Ansauglufttemperatursensor n -40 <
Luftstromrate vom 5 Giob .
Luftmassensensor
Absoluter Wert 1 Nicht verwendet %
Drosselklaopansensor
Lambdasonde Einbaulage n BIS1
Lambdasonde-Bank 1/Sonde 2 n 410 mv
Kurzzeit-Gemischanpassung-Bank T [ T %
1/Sonde 2 :

7] 0BD Anforderung n 08Dl -
Aquivalentes Verhalnis-Bank 1/ % i .
Sensor 1

| Lambdasonde-Bank 1/Sonde 1 n 2054 mv

¢ Typenstellung anzeigen

Liste

Diagramm

Alle Punkte anzeigen
Nur festgelegte Punkte

anzeigen



Daten zu Fehlersituationen
Anzeige jener Sensordaten, die zum Zeitpunkt des Generierens eines Fehlercodes in der

ESE gespeichert werden.

DTC

Die in der ESE gespeicherten Fehlercodes werden angezeigt.
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Erweitern/ —9 p—— ore
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oTc
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-
< & OBD-Il IGOR
Fahrzeugauswahl &
# pTC
pIC Beschreibung "‘l’;”' Drﬁ:
PO630 \r.f[\rx'lar;:!;hpmg-amnmv oder nicht kompatibel - " Be;a
PO630 E&'H}FEU”"‘" ammiert oder nicht kompatibel - n N
PD230 Kraftstoffpumpe Primarstromkreis n N ..

ic
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entfernen




Uberwachung der Testergebnisse
Der Uberwachungstest fiihrt eine Uberpriifung des Betriebsstatus jedes einzelnen
Abgassensors und seiner Ergebnisse durch.

X In Abhangigkeit von der Fahrzeugart, wird diese Funktion moglicherweise nicht

unterstutzt.

<« @& OBD-II o

23
. ] Lambdasonde Uberwachung-Bank 1-Sonde 1
—eo
ErWeltern/ = Bereitschaftstest Element(3) Wert
Zusammenklappen Maonitor-Status (I/M-Bereitschaf] Test-1D $84 0.000
Monitor-Status (I/M-Bereitschat] Test-ID $88 0.000
S Momantane Daten Test-1D $8C 0.000
= Standbild
@ o1C

= Konfroldatenergebnis

Lambdasonde (berwachug

Lambdasonde Uberwachu
Katalysatoriiberwachung

VWT-Uberwachung 2ylind

Lambdasond.-Heizung
Lambdasond.-Heizung Obarwac]
Fehizndung-Uberwachung-alk
Fenlzindung-Zylinder 1-Daten

Fehlzindung-Zylinder 2-Daten

<« @& OBD-I @ ®
&
5] Lambdasonde Uberwachung-Bank 1-Sonde 1 B~A: .
Bements) ~ MY max N Wert Einra O . Typenste”ung anZe|gen
Besta
Test-ID $84 E8 0.000 0.000 0.000
p .
Besta ® Liste
Tes!-ID $88 E8 0000 0.000 0.000 prem
Test-ID $8¢ (8 0000 0.000 0.000 Ef"""
en

Diagramm

°
® Alle Punkte anzeigen
°

Nur festgelegte

Punkte anzeigen




Fahrzeuginformationen

Informationen zum Fahrzeug werden angezeigt.

< & OBD-II o =B

#] Fahrzeuginformation

Erweitern/ —0 oo
Element(7) Wert
S Fahrzeugidentif SXXGMAATXCGO
zusammenklappen s— L
e Obersachung a4 ‘dMiications) s
Lambdasonde Uberwachung B4 o |p(Calibration
Identifications) TEMOC2A0->
Katalysatoruberwachung-Bank § cy(Calibration Disicart
VWT-Oberwachiing Zyinderenl Verification Numbers)
i "} cvn(calibration
EVAP-Oberwachung (Deckel off| Verification Numbers)
ECU Name
EVAP-Uberwachung (0.090)
ECU Name
EVAP. Uhvvul.h.nng (0.040)
EVAP-Uberwachung (0.020)
Spdidurchfiuss-Oberwachung
Lambdasond -Heizung Uberwa
Lambdasond -Helzung Uberwa
Fehlztindung-Ubserwachung-all
Fenhlzundung-Zylinder 1-Daten
Fehlziindung-Zylinder 2-Daten
Fehlzindung-Zylinder 3-Daten
Fonlziindung-Zylinder 4-Daten
(= Test oder Bautellkontrolle
= Fahrzeuginformation
= Leistungsiiberwachung
Renzin
< & I ol
&
B Fahrzeuginformatio
Element(7) =" Modu 10- Wert
“ahrzeugidentitikationsnummer (FIN) E8 5XXGMAATXCGO42569
ZALID(Calibrafion Identifications) EB YCS4RB3B
“ALID(Calibration Identifications) E9 TLMOC24N10
“VN{Calibration Verification Numbers) E8 D156EBES
“VN(Calibration Verification Numbers) E9
CU Name E8
CU Name E9




Leistungsschliissel wahrend der VERWENDUNG

Hierbei wird der Test, unter der Verwendung aller zur Erkennung von Fahrzeugteilen
erforderlichen Bedingungen oder des Systemfehlerstatus, etc., ausgefiihrt, und zwar
im Einklang mit den OBD-II-Bestimmungen.

AuBerdem kann der Benutzer die Anzahl an abnormalen Systemfunktionen

unter einer bestimmten Bedingung Uberprifen.

In OBD-II angefiihrte Uberwachungspunkte
v Katalysator (Katalysator bank1, bank2)
v Sauerstoffsensor (primarer Sauerstoffsensor bank1, bank2)
v Lecksuchsystem fur Verdunstungsgase
(Lecksuchsystem fir 0,020 Verdunstungsgase)
v Abgasruckfihrungssystem (AGRF-System)

v Sekundares Luftversorgungssystem (Sekundares Luftsystem)

®

< @& OBD-II o = PB < OBD-II o =

4] Momentane Daten ] Momentane Daton B F

=) Bereitschaftstest Element(48) Wert Element(48) s Wert Einneit
Monifor-Status (IfM-Bereitschaf| Fuel system "A” status OPEN LOOP Fuel system "A" status €8 OPEN LOOP
Monifor-Status (I/M-Bereitschaf] Fuel system "B” status Fuel system "B" status E8
) Momentane Daten Errechneter Lastwer! 00 Errechneter Lastwert E8 0.0
Srandblid Motork{himitteltemperatur 40 Motorkihimitteltemperatur 8 -40 C
Kurzeit-Gemisch § ¥
S e 00 Kurzzeit-Gemischanpassung-Bank 1 E8 00
Kurzfristige Kurzfristige Kraftstofftrimmung
2 Nicht terstif, E8 Nicht ul tutzt
=) Kontrolidatenergebnis Kraftstofftrimmuna - Bank 3 | NICht unferstatzi Bank 3 ché iniumiviésd
: 00 Langzeit Kraftstoffanpassung Bank  ¢g 56
1 .
Langfristige Kraftstofftrimmung
; Nicht unterstatzi i gk 9 E8 Nicht unterstitzt
Kraftstoffirimmuna - Bank 3 ¢ Bank 3 chtuntersiiz
Ansaugkrommer o Ansaugkrimmer Absolutdruck €8 0 kPa
Katalysatordberwachung-Bank || Absolutdruck
Motordrehzahl 0 Motordrehzahl £8 0 RPM
VWT-Uberwachung Zyingerreit
Fahrzeuggeschwindigkeitsse ) Fahrzeuggeschwindigkeitssensor E8 0 km/h
EVAP-Uberwachung (Deckel off "
6 Zandzeitpunkt-frah for Zylinder 1 E8 6
g (0.090)
Ansauglufttemperatur -40 Ansauglufttemperatur £8 -40 C
Absolutar Wert Nicht verwendet Absoluter Wart 8 Nicht verwendet,
Drosselklappensensor Drosselklappensensor
Lambdasonde Einbaulage BIS! Lambdasonde Einbaulage €8 B1S1
wac hun Y nk 1/
% jLambdasonde-Bank fSande 420 Lambdasonde-Bank 1/Sonde 2 £8 420 mv
w2 Kurzzeit-Gemischanpa Kurzzeit-Gemischanpassung-Bank
Nicht verwendet E8  Nicht verwendet,
ssuna-Bank 1/Sonde Y 1/Sonde 2 Ty
OBD Anforderung OBD I OBD Anforderung £8 OBD |
o 2119 Zeit seit Motorstart 0 Zeit seit Motorstart €8 0 Sec
i Da%en | Fahrstrecke nach MIL EIN 0 Fahrstrecke nach MIL EIN €8 0 km
Fehizindung Zylinder 2 Daten | gefehl EVAP-Spilung 27 Befehl EVAP-Spalung E8 27




