KDS 2.0

(TN B

Conexao do modulo

Entrando no Gerenciador de Dispositivos (comum)

Entrando pelo Menu Superior

Através do icone na parte inferior do KDS2.0, é possivel inserir a fungao Gerenciador de

Dispositivos.
Toque “Aqui” ou no icone E: .
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Entrando pelo Menu Inferior

Através da Configuragcdo do Ambiente na parte inferior do KDS2.0, vocé pode inserir a
funcdo Gerenciador de Dispositivos.

Insira a funcdo Configuragdo do Ambiente/Gerenciador de Dispositivos na parte inferior
da tela.
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Conectando VCI Il

Conectando via comunicagéo sem fio (Wi-Fi direto, B/T)

Conecte o0 médulo VCI Il ao conector OBD-Il do veiculo para suportar a poténcia, e

prossiga o seguinte processo:




1. Toque na guia VCI Il do Gerenciador de Dispositivos.

enciador de Dispositivos bt A

KDS vCi TPMS

VCi 1l Informagao
Uttimo VCI Il ligado
Versdo do firmware
=0
Corrente - ':2"; e 0254/
A versdo do firmware é a mais recente.
Selecione um VCl Il para ligagio Q
vcin Estado
Apds = busca por VO 1, sefecions 0 VO il em que vocs quiser s
Corsufte o gua de usdno para ob & P
Configuracso
VCI I Notas de conexdo

o Verifique o status da conexdo do conector OBD
e as condicdes de energia.
b H Verifique se outro dispositivo (médulo
acionador ou tablet PC) esta conectado.
Pode demorar até 30 segundos. (No caso de

conex3o Wi-Fi Direct)

2. Pesquise VCI Il para se conectar através do icone Q

< Gerenciador de Dispositivos .

vciu KDS vCi TPMS

VCl 1l Informagao

Ultimo VCl Il ligado

Versdo do firmware
=
Mais

Corrente - Vatenie 02.54/-

A versdo do firmware é a mais recente.

Selecione um VCl Il para ligagao Q

vain Estado

s @ insira seu cocdigo PN
owDavice Managor)

Verifique o status da conexdo do conector OBD
e as condigdes de energia.

Verifique se outro dispositivo (médulo
acionador ou tablet PC) esta conectado.

Pode demorar até 30 segundos. (No caso de
conex3o Wi-Fi Direct)




3. Verifique o numero de série do VCI |l para se conectar e selecione-o.

< Gerenciador de Dispositivos -t

vai KDS vCi TPMS

VCI Il Informacdo

Uttimo VCI Il ligado

Versdo do firmware
=)
Corrente = r:c‘:;e 02.54/-
A versdo do Firmware ndo pode ser
verificada.
Selecione um VCl Il para ligagao ( h)
v Estado
VCI_Ii_NHD24887 Encontrado

VCl Il Notas de conexdo
‘ Verifique o status da conexao do conector OBD
e as condigdes de i
b Verifique se outro dispositivo (médulo
acionador ou tablet PC) esta conectado.
Pode demorar até 30 segundos. (No caso de
conex3o Wi-Fi Direct)

4. Verifique o CODIGO PIN e insira-o.

Notice
Bluetooth pairing request

Enter PIN to pak with VCL_I|_NHD29246 (Try 0000

Insert PIN CODE(0701) to connection with VCI Il
or 1234)

PIN

isuaty o0 3
QDO At Show e _ ‘
Dan't ask to pair with this devics again for 24 hours.

‘ gilwle|r | tlyluli|o] p K=
a s d f g h il ok | Done
9 z x c v b n m &
1#1 English (US) % < >
| i o v =




5. A conexao do VCI Il estd em andamento.

VCI_II_TST12347 Ligacao

B3
:-\)3/ | =

Bluetooth Wi-Fi directo
Conectando a-VCl Il aguarde um minuto.

Conectando a-VCI I(\VCI_lI_TST12347) via Wi-Fi Direct.
28 segundos restantes

6. Conexao do VCI Il concluida.
< Gerenciador de Dispositivos o
va KDS VC PMS
VCl Il Informacao
& Uttimo VCI Il ligado o]
VCI_II_TST12347
= 7\ Verso do firmware FCH
Comente 0256 M5 o354
A vers3o do firmware € a mais recente.
Selecione um VCl Il para ligagdo Q
vein Estado
Utilizagao

VCI_Il_TST12347

VCl1 i Notas de conexdo
Verifique o status da conexao do conector OBD

e as condicdes de energia.
== H Verifique se outro dispositivo (médulo
acionador ou tablet PC) esta conectado.
Pode demorar até 30 segundos. (No caso de

conex3do Wi-Fi Direct)




Conexéao através de comunicagao por fio

O VCI Il pode ser conectado através de comunicacao por fio usando um cabo.

Conecte o cabo como mostrado na figura abaixo.

©

|

- —l

Micro USB to USB-F USBto VCI |l
(OTG Cable) (P/No.G1XDDCA002)

Y | Dica sobre o status com base na cor de iluminacao do VCI Il

Nao conectado ao tablet, embora a energia do VCI Il esteja
LIGADA.

(proceda a conexao através do Guia de Conexao VCI Il)

O VCI Il e o tablet estao conectados normalmente.

VCI Il e tablet estdo desconectados.

a conexao com o tablet.)

VCI Il esta realizando a atualizagao do ECU.

_ (Conecte VCI Il ao conector OBD-Il novamente e tente novamente

VCI Il esta no Modo de Salvamento de Dados de Conducao.




Conectando o GDS VCI

1. Como mostrado na figura abaixo, proceda a conexao entre o veiculo « GDS VCI <
tablet.

USB to USB Mini DLC Cable
(P/No.G1XDDCA007)

Micro USB to USB-F
| 1 (OTG Cable)

2. Depois de conectar o cabo USB ao tablet e suportar a energia, o pop-up € indicado
como mostrado na figura abaixo.

Se vocé tocar no botdo “OK”, o GDS VCI esta conectado.

As informagdes de conexao podem ser confirmadas na Configuragao do

Ambiente/Gerenciador de Dispositivos.

< Gerenciador de Dispositivos s
el KDS VCI PMS
KDS VClI Informacao
Uitimo KDS VCl ligado
CV900061

O

° Versao do firmware z

BS

Comente 0139 M5 0139

A vers3o do firmware é a mais recente.

KDS VCI Notas de conexdo

Médulo VClI deve estar ligado.
= = Ligue o médulo VCI a0 seu tablet com um cabo
a@ USB ou através de uma ligag3o sem fios.

s Verifique a vers3o do firmware e atualize-a.

GITMCommManagerService

GITMCommManagerService 28§ 0! SEC S3C2410X Test B/DE(E) MASARSUN

SEC S3C2410X Test 8/DOI(7}) RSN ¥4 GITMCommManagerService 271

e "/




Conectando TPMS

1. Como mostrado na figura abaixo, conecte o Modulo TPMS e o Adaptador B/T e
suporte de energia.

2. Escolha uma guia no Gerenciador de Dispositivos.

< Device Manager i

Last connected TPMS

TPMS Information

Firmware Version

Current - Latest 3.4/01.00

The Firmware version canno! be checked.

Select a TPMS Bluetooth Adapter for Connection Q

TPMS Bluetooth Adapter State

TPMS Bluetooth Adapter Connection Notes

= Combine a TPMS Module and Bluetooth Adapter.
\ﬁ" Turn the TPMS Module on
= o After pairing, The state of TPMS BT Adapter
=l b
T

ecomes “Connected” and means ready for using
PMS.




3. Pesquise TPMS para se conectar através do icone Q

LR

< Gerenciador de Dispositivos e

vCili KDS VCI TPMS

TPMS Informacao

& Untimo TPMS ligado 0]
TPMS_BT_EAX64789
= _BT_|
O
[} Versdo do firmware &
=®
Comente 33/0100 M2 34/0100
A atualizacdo do firmware é necessaria.
Selecione um TPMS Adaptador Bluetooth para ligagdo Q
TPMS Adaptador Bluetooth Estado

Insira o PIN(OOOO) quando vock definir 0 adaptador do Bluetooth de TPMS.

| TPMs Bl Notas de

Combine um Médulo TPMS com o Adaptador
de Bluetooth.

Ligue o Médulo TPMS.

Apds o emparelhamento, o estado do
adaptador TPMS BT forna-se "conectado” e
significa pronto para o uso do TPMS.

4. Verifique o CODIGO PIN e insira-o.

‘ Nota

Bluetooth pairing request

Insira o PIN CODE(000Q) na conexao com o TPMS

Enter PIN to pair with TPMS_BT_EAX64789 (Try
0000 or 1234).

:loo — _
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5. Conexao TPMS concluida.

LR

< Gerenciador de Dispositivos ot
el KDS VCI TPMS

TPMS Informacao

Uttimo TPMS ligado

0]

@ Versdo do firmware
Mais

Corrente = recente  34/01.00

A atualizacdo do firmware é necesséaria.

lecione um TPMS Adaptador Bl th para ligagao &

TPMS Adaptador Bluetooth Estado

TPMS_BT_EAX64789 Encontrado

th Notas de a

Combine um Médulo TPMS com o Adaptador
de Bluetooth.

Ligue o Médulo TPMS.

Apés o emparelhamento, o estado do
adaptador TPMS BT forna-se "conectado” e
significa pronto para o uso do TPMS.
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