KDS 2.0 =SiT

Diagnoéstico de especialista — Atualizagdo da ECU

O objetivo desta funcao é atualizar os dados na

ECU (unidade de controle eletrénico) para melhorar o desempenho do

veiculo ou corrigir um problema conhecido.
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Configuragao da tela

Executa o acionamento automatico forcado de um atuador a ser inspecionado e verifica

o status normal de conducao através da alteracao dos dados do sensor.
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Selecione o modo de atualizacao do ECU

Modo Automatico Modo Manual

Gestao de eventos de atualizagao do ECU
9—. e All Event List

Evento
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208.TA EPS LOGIC IMPROVEMENT- GEN

58.GH3.8 PO110 and PO300 DTC LOGIC

57.KM VGT ACC TORQUE CONTROL

56.VQ 2.7 POT10 DTC LOGIC IMPROVE

55.MG 2.7 PO110 DTC LOGIC IMPROVE

54.BL 3.3/3.8 PO110 DTC LOGIC IMPROVE

47.JB 1.4 EURO-3 COLD AND IDLE RPM

44 BL A 2.5 WGT ENGINE STALL

43, KM WGT 2.0 ECU ACC CONTROL IMPRO

37.MG 2.0/2.4 PO133/P0340 EU3,4 LOGIC IMPRO

36.MG 2.0 PO133/P0340 EU2 LOGIC IMPRO

e

E possivel selecionar modo automatico/modo manual.

E possivel verificar todas as listas de atualizacdo da ECU que sdo suportadas ou lista de

N

atualizagao da ECU que corresponde ao veiculo selecionado e Historico

E possivel verificar o nome da atualizacdo da ECU e o tipo de médulo de comunicacdo a ser

W)

usado para a atualizagao da ECU.




Modo automatico
Ele se comunica com o veiculo, pesquisa automaticamente o evento de atualizagcado da
ECU que corresponde ao veiculo e verifica a ID da ROM.

Pode reduzir a possibilidade do usuario executar uma atualizagao invalida da ECU.

Pesquisa de Eventos e Verificagdo da ID da ROM

Atualmente, esta verificando o evento de atualizacdo da ECU e a ID da ROM que
correspondem ao veiculo selecionado.

Se a verificagdo da ID da ROM tiver falhado, use o icone no lado direito do controlador

ou o botao inferior para tentar novamente a verificagdo da ID da ROM.
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Procedimento de atualizagao da ECU

Apos a verificacao da ID da ROM, toque no botao Atualizar.

A atualizagao da ECU prosseguira.
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the engine and LO NOT tum the ignision key to the OFF poiition
rade.

¥ is fully charged BEFORE beginning ECU upgrade

2m BEFORE performing a matwal/error mode ECU

Review the apgiicable TSB/procadure betore performing an ECU ungrade

Make certain that the proper ccnnector menticned in the related TSB is usec

A Atencgao

Antes de executar a atualizacdo da ECU, certifique-se de pressionar o botdo Notificacao
na parte inferior da tela para visualizar as precaucoes.



Conclusao

A atualizagdo da ECU é concluida depois de girar a tecla Unidade para Desligada e

Ligada de acordo com o texto guia.

Use a ID da ROM recente para verificar o status da alteragao e verificar se a atualizagao

da ECU é realizada normalmente.
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Modo Manual

O Modo Manual é usado quando o Modo Automatico falhou ou para prosseguir uma
atualizacao alternativa para determinados fins. Indica todos os eventos relacionados ao
sistema selecionado quando esta funcao é operada, e a atualizacao da ECU é realizada
arbitrariamente, independentemente da ID da ROM atual.

Depois de selecionar um evento de atualizacdo da ECU com base na intencdo do

usuario, o usuario precisa inserir as senhas.
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v' Se o0 evento selecionado e a especificacdo do controlador ndo forem
correspondentes, a ECU pode ser danificada.

v' Se 0 Modo Automaético falhar, a atualizagéo deve ser realizada novamente
no Modo Manual.

v' Se nao conseguir atualizar no Modo Automatico, DESLIGUE o IG por 10
segundos e ligue-o novamente para continuar a atualizagdo novamente.



Procedimento de atualizagdo da ECU

A atualizagao da ECU prosseguira.
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Conclusao

A atualizagdo da ECU é concluida depois de girar a tecla Unidade para Desligada e
Ligada de acordo com o texto guia.

Use a ID da ROM recente para verificar o status da alteragao e verificar se a atualizagao

da ECU é realizada normalmente.
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