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Diagnostico de especialista - Correcao de Campo
Digital

Isto fornece uma fungao de verificacdo do controlador antes do reparo do
veiculo ou do status de operagao das pecas do veiculo.

Por favor, siga o guia fornecido.

Os itens suportados variam dependendo do veiculo selecionado, e atencao

deve ser dada as condicdes do veiculo.
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Operacao basica

Pesquisa

Vocé pode pesquisar uma fung¢ao desejada inserindo uma palavra de pesquisa.
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Teste do compressor do A/C (Tipo ECV - Apenas FA-
Air
Conditioner Para verificar o estado do sistema de ar condicionada.
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Organizar

E possivel filtrar os resultados por sistema ou item.
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Operacao da Funcao

1. Selecione uma funcao para testar.
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2. Verifique a descricao basica e a condigao de teste para o teste e toque no botao
“‘OK”.
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4.HVAC Temperalure sel 1o low (Coldest)
SHVAC air circulation set 1o "Recirculation’
6.HVAC Vent Mode: Panel/Face Level
7.Testing Time: 4 Minutes

8.During ECV Test, If condenser fan does not operate after one (1) minute, stop
ECV Test immediately.

9.0 not operate any other functions during the ECV Test

10.Press [OK] start the inspection.

Do not touch any system buttons while performing this function




3. Verifique se o cédigo de falha foi encontrado ou n&o.
Se nenhum codigo de falha for encontrado, vocé pode prosseguir com o seguinte
processo.

*No caso de um cdédigo de falha, verifique o cédigo de falha do sistema.
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[Test Conditions]
Fault code is not found

Press [0K] button to continue.

n Sancel
Do not touch any system buttons while performing this function.

4. O teste estd em andamento.
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Do not touch any system buttons while performing this function.




6. Mostra os resultados do teste.
E possivel salvar o resultado através do botdo “Relatério”.

® Os dados sao salvos em 'KDS2_UserData/Record’
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Test Preparatio: Test Condition: ECV Test
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Do not touch any system buttons while performing this function.
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- Hariscos de danos ao veiculo ou as pecas relevantes se fungdes adicionais

forem operadas de forma inadequada.

- Tenha cuidado para que outras funcdes dos botdes do sistema, etc.
(Voltar/Inicio/Menu) nao estejam em operagao enquanto a fungdo esta em

execucao.

- A funcao adicional relevante pode nao funcionar se o estado ou condicdo do

veiculo nao for adequado.



