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Diagnoéstico de especialista — Teste de Atuacao

Esta € uma funcdo de executar autoconducdo forcada e parar varios
atuadores instalados em veiculos através de um mddulo de controle, que

pode inspecionar o status normal de conducao das pecas.
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Teste de Atuacao
Exibe o item de teste de atuagdo suportado no veiculo selecionado e opera o

atuador selecionado manualmente.

< @ f(ep TestedeAcionamento (¢ ™+
fo @&
ZE Andlise de Dados (131) Tempo 00:0015 B = m Q
] Nome do Sensor v Valor Unidade” Ligar ¥
I
] Tensao légica bateria 120 V Ed
Tensao da Bateria apds Chave da ~
L \gnicao 120 V ER
|| Velocidade Real do Motor 0 RPM ER
"] RPM Alvo do Ralenti 820 RPM Eo
Tensao do Sinal do Sensor de =5
o Presséo 0.0V Da
Pressao do Colector de =p
L Admissao 100.0 hPa DE')
O, ot S, E
Parar Recolha de Dados Limpar dados Ecra selectivo
Teste de Acionamento HEl
Testar Itens (21) ~ Condicao ¥ Duragéo Resultado ‘
Lampada de ... IGNICA Até o botdo
Verificacd) do 0 [Stop] (parar)
Relé da ba de IGNICA . Até o botao
Combu o 0 [Stop] (parar)
Relé do essor IGNICA . Até o botao
do A/C 0 [Stop] (parar)
Lampada do IGNICA ., Até o botao
imobilizador 0 [Stop] (parar)
Controlo do ... IGNICA Até o botdo
Motor do 0 [Stop] (parar)
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Modo de Analise de Dados

Exibe o valor de entrada/saida dos dados do sensor quando o usuario executa o Teste

de Atuacao

Modo de Texto =

Indica os dados do sensor como formato de texto.

< @ (e TestedeAcionamento [ [
fo @

S Andlise de Dados (131) Tempo00:00:05 [ = m Q

Nome do Sensor s Valor Unidade” Ligar ~

Tens3o logica bateria 20V 25
Tens3o da Bateria apds Chave da o
lgnk3o 2oV 27
Velocidade Real do Motor 0 RPM 27
|
] RPM Alvo do Ralenti 820 RPM 27 |
Tens3o do Sinal do Sensor de @
Pressio 00V L0
Pressdo do Colector de =
Admiss30 100.0 hPa 27
Tensao da Temperatura da Agua 50V 3
Temperatura da Agua -398 C 27 ‘
Tens3o da Temperatura do Ar de o ‘
Admiss3o sov 5
Temperatura do Ar de Admiss3o -398 C 27
Sensor 02 Tipo Binario Banco 1a ; =
Montante (Opgao) 02V )
Sensor 02 Tipo Binario Banco 1a 04V
Jusante(Opgao)
Sensor 02 Tipo Linear Banco 12 30V
Montante (Opgao) :
Velocidade do Veiculo 0.0 km/h 7]
Relative Charge Value (Engine o
Load) 00 % 27
@ % 'S} 3
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Modo Grafico de Barras =

Indica os dados do sensor como um formato de gréafico de barras.

< @ (ep TestedeAcionamento (& [+
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ZE  Analise de Dados (131) Tempo0ooon = EBm Q
Nome do Sensor ¥ Valor  Unidade  Ligar ¥
Tensdo Iogica bateria 120V (07)
Tensdo da Bateria apos Chave da v
lgnicso 120 EB
Velocidade Real do Motor 0 RPM EB
RPM Alvo do Ralenti 820 RPM 07
Tensdo do Sinal do Sensor de
Pressdo ooV BB
Pressdo do Colector de P,

1 Wmiss3o 100.0 hPa ED
Tensdo da Temperatura da Agua 50 V 07
Temperatura da Agua -398 C EB
Tensdo da Temperatura do Ar de
Admissio 5oV £
Temperatura do Ar de Admissdo 398 'C 27)
Sensor 02 Tipo Bindrlo Banco 1a
Montante (Opgao) 02V &
Sensor 02 Tipo Binario Banco 1a 04V
Jusante(Opcdo)

Sensor 02 Tipo Linear Banco 1a 20V

Montante (Opq3o)

Velocidade do Veiculo 0.0 km/h B

Relative Charge Value (Engine

Load) 00 % £
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Modo grafico
Indica os dados de um sensor selecionado como um formato de grafico.
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ZE Anilise de Dados (6) Tempo 00:00:01 = Q
0 Tensdo logica bateria MAX: 120 » ‘

120V

N MiN: 120 1]

50 Tensio da Bateria spos Chave da Ignicio MAX: 120 »
12.0v

N MiN: 120 [¢]

00 Velocidade Real do Motor T »
0RPM

MIN: O (]

550 RPM Alvo do Ralenti WA 820 >

820 RPM

MIN: 820 ]

0 Tensdo do Sinal do Sensor de Pressao MAC 00 »
o.ov

» M 0.0 i}

000 Pressho do Colector de Admissko ke 1000 »

100.0 hPa
P MiN: 1000 1]
i
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Modo Grafico — Botao de Funcao

Teste de vibracao Ligado/Desligado
Quando a funcao Teste de vibracdo esta LIGADA, o usuario pode configurar um
valor maximo/minimo de dados desejado e receber uma notificacdo se o valor do

sensor exceder ou ficar abaixo do valor padrao.

< @ (<4 Testede Acionamento (&

fo ®
S&  Analise de Dados (6) Tempo00:0037 = = [l Q
Tensio logica bateria <« MAX: 120 >
0 n
0 Tensdo da Bateria apés Chave da Ignigao & 120
120V
; @B o s
00 Velocidade Real do Motor @ MAX: O >
A 0RPM .
o ,  Configure o valor arrastando o
50 RPM Alvo do Ralenti
an W >
cursor.
820 RPM
€@ oo i
0 Tenello do Sinal do Seneer de Pressto ooy [l GID >
A 0.0V
. 4B w00 [}
100.0 Pressio do Colector de Admissdo gy "Wk 1000 >
A 100.0 hPa
0. v 000 ]
,.:-‘, :53
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Z2HPE
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Teste de vibracao Ligado - Intervalo de Furos Ligado
Se a Intervalo de Retencao estiver LIGADO, mostra apenas os valores do sensor que

excedem ou ficam abaixo do valor padrao.

< @ (< TestedeAcionamento f[&% [+
o @
£E  Andlise de Dados (6) Tempo 00:00:37 = = i Q
o Tensio logica bateria n MAX: 120 > ‘
120V |
0 @ w0 1]
. . 0 Tonsao da Bateia 3pos Chave da gnicao ey Wakx 120 >
Se vocé silenciar ou 120V
. . i @ w20 (i}
0 volume estiver baixo, & e
poderd ndo ouvir um a L
MiNO (i}
alarme sonoro. = g >
820 RPM
ﬂ MiN 820 (]
0 Teneko do Sinal do Sensor de Pressto oy .00
A o.o0v
2 4B oo (]
2000 Pressao do Colector de Admissao m MAX: 100.0 >
A 100.0hPa |
€0 w1000 o |
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Grupo/Grupo de Usuario

Através do botdo =4 no canto superior esquerdo, o usuéario pode usar a funcdo

Grupo/Grupo de Usuario.
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< @& (<4 Testede Acionamento @ ey Teste de Acionamento f& [+
+
fo @ o ®
=& _Andlise de Dados (131) Tempo00:0004 [ = m Q Z& Analise de Dados [131) Tempo 000008 = m Q
|
Nome do Sensor v  Valor  Unidade  Ligar v Grupo (40) » Serfbor v Valor  Unidade  Ligar ¥
120 5] Grupo de [o5)]
Seda = usuarios 2 alls Chave da B
-
v 0 B Vel 4 f B
82 =7 f 82 (o)
b Sen e > 5B e B
r de 0.0 hP B hPa 27}
peratura da Agua 50V 27) | Tensdo da Temperatura da Agua 50 V B I
a Aqua 398 C B Temperatura da Agua 398 C 27}
Tens3o da ihperatura do Ar de Tensdo da Temperatura do Ar de .
Admiss3o sov &% Admissdo soVv )
Temperatura do Ar de Admiss3o 398 C B Temperatura do Ar de Admisso 398 B
Sensor 02 Tipo Binario Banco 12 E Sensor 02 Tipo Bindrio Banco 1 a v 0
Montante (Opcao) 02V =6} Montante (Opgao) 02 @
Sensor 02 Tipo Bindrio Banco 12 Sensor 02 Tipo Bindrio Banco 1 a 4V
Jusante(Opgao) 04V Jusante(Opgao) o ‘
Sensor O2 Tipo Linear Banco 12 Sensor 02 Tipo Linear Banco 1a v
Montante (Opg3o) 20V | Montante (Opgo) 20 ‘
Velocidade do Veiculo 0.0 km/h B ‘ Velocidade do Veiculo 0.0 km/h &
Relative Charoe Value (Enaine - o Relative Charoe Value (Enaine o
e < E Fa 9 E F
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Grupo
Forma um

relevantes.

Grupo (40) X
Todos
Air Condtioning <
System
. Air Temp
Lista de grupo ———— @ e
Managemen
AutoCruise
Control (ACC)
Barometric :
Pressure
<
Battery Voltage -
Tens3o da Temperatura da Agua sol
Brake System
s Temperatura da Agua -398
(cmP) Tens3o da Temperatura do Ar =0
de Admissdo
Catalyst Aging
Temperatura do Ar de Admiss3o 398
Cluch Sensor 02 Tipo Binario Banco 1 02
e a Montante (Opgao)
Voable Sensor 02 Tipo Binario Banco 1 FA
a Jusante(Opg3o)
Cooling System Sensor 02 Tipo Linear Banco 1a 28
Montante (Opgdo)
Crankshaft
Position (CKP) Velocidade do Veiculo 00
Engine Relative Charoe Value (Enaine =
® oA 'S [ Fa
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grupo de itens de dados do sensor para expressar apenas

< @ &
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Grupo de usuario

de dados

sensor agrupado

Lista

dados

do

O usuario pode formar ou editar um grupo de itens de dados do sensor desejado.

1. Na tela Grupo de Usuario, selecione os itens de dados do sensor a serem

agrupados.

< @ (<4 TestedeAcionamento (&% [+
b @
Grupo de usuarios X
Adicionar novo v Vilor
upo
- m = 120
120
0
820
. ).0
Pressio do Colector de
Admissdo 00 "’l
Tensdo da Temperatura da Agua 50
Temperatura da Agua -398
Tens30 da Temperatura do Ar <o
de Admissdo
Temperatura do Ar de Admiss3o -39.8
Sensor 02 Tipo Bindrio Banco 1 o5
a Montante (Opgao)
Sensor 02 Tipo Bindrio Banco 1 o
a Jusante(Opgao)
Sensor 02 Tipo Linear Banco 1a 20
Montante (Opgao)
Velocidade do Veiculo 00
Relative Charge Value (Engine o0
Load)
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2. Uma vez que a selecao de itens é feita, forme um grupo através de "Adicionar

um Nnovo grupo”.

< @ fep TestedeAcionamento (&% [+
B @
Grupo de usudrios X
Adicionar novo vl Vit
upo
eng 120
120
0
820
00 Excluir grupo de usuério
?‘mgo Colector de \000]
Tem a certeza de que pretende eliminar este grupo?
nsdo da Temperatura da Agua 50
Temperatura da Agua -398
Tanato e Tenpeshus 6 ¢ = Canceta _
de Admissdo VEEERR——
Temperatura do Ar de Admissdo -398
Sensor 02 Tipo Bindrio Banco 1 02
3 Montante (Opgao)
Sensor 02 Tipo Bindrio Banco 1 o
a Jusante(Opgao)
Sensor 02 Tipo Linear Banco 1 a 20
Montante (Opgao)
Velocidade do Veiculo 00
Relative Charge Value (Engine 00
Load)
® O E
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3. A formacao do grupo esta concluida.

< @ (& TestedeAcionamento (& ¥
o @
Grupo de usudrios x
Adicionar novo Valor
upo
- m = 120
0
o
820
» do Sinal do Sensor de b
Pressao do Colector de
Admissao 100 0]
Tens3o da Temperatura da Agua 50
Temperatura da Agua 398
Tens3o da Temperatura do Ar 50
de Admissdo
Temperatura do Ar de Admiss3o -398
Sensor 02 Tipo Bindrio Banco 1 i
a Montante (Opgao)
Sensor 02 Tipo Bindrio Banco 1 .
a Jusante(Opgao)
Sensor 02 Tipo Linear Banco 1a 230
Montante (Opgdo)
Velocidade do Veiculo 00
Relative Charge Value (Engine 00
Load)
® e < E
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E possivel excluir o grupo formado.

Il =

E possivel alterar a ordem do grupo.




Pesquisa
E possivel pesquisar os dados do sensor inserindo uma palavra de pesquisa e tocando

emQ.

< @ (e TestedeAcionamento (&5 [+

Nome do Sensor = Valor  Unidade  Ligar
B Tensdo Iogica bateria 120 27
Tensio da Bateria apos Chave da e
] Ignigao 120 el
B Vvelocidade Real do Motor [
Bl RPM Ao do Ralenti 820
Tens3o do Sinal do Sensor de
B oo o0
Pressio do Colector de
Admissdo 100.0 | ha
[] Tens3o da Temperatura da Agua 50 V
Temperatura da Agua -398 'C
Tensio da Temperatura do Ar de 50V
Admissdo
L] Temperatura do Ar de Admissdo 398 C
Sensor 02 Tipo Binario Banco 1a 02V
Montante (Op¢ao) N
Sensor 02 Tipo Binario Banco 1a 04V
Jusante{(Opgao) :
Sensor 02 Tipo Linear Banco 1a 20V

Montante (Opgao)
Velocidade do Veiculo

=5]
="

1 Relative Charge Value (Engine
Load)

(@) s
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Parar Recolha de Dados
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Conectar

s

E possivel verificar as informagdes do sensor dos itens selecionados tocando
em B0

< @ (& TestedeAcionamento (= I i < @ (<4 TestedeAcionamento (& [+
B @ o @
SE  Analise de Dados (131) Tempo 000005 [ = m Q Informagoes sobre dados a3 x

Nosae do Saso Bl Vot | Unideded (Hoar fenséo do Sistema Baixa

[} Tens3o logica bateria 20V 27
Tens3o da Bateria apos Chave da
Ignigao 120V 27
Velocidade Real do Motor 0 RPM -
] RPM Alvo do Ralenti 820 RPM
Tenso do Sinal do Sensor de
- Pressio ooV
Press3o do Colector de
Ackntiato 1000 hPa
7| Tens3o da Temperatura da Agua 50V
] Temperatura da Agua -398 C
Tens3o da Temperatura do Ar de S0V
Admiss3o -
Temperatura do Ar de Admiss3o 398 C
Sensor 02 Tipo Bindrio Banco 1a 02V
Montante (Opgao) :
Sensor 02 Tipo Bindrio Banco 13 v 1 1 the measired votage withn speciication?
Jusante(Opg3o) y mm P 0ot Component nspection' procedure
Sensor 02 Tipo Linear Banco 1a 20V
Montante (Opgdo) 8 - B Check that the tension of drive belt. ENG RPM. fuse. termunal of battery, ol terminak
af generator are it Qood CoNdNioN and Check for damaged hamess and poor
Jide p Conmection betweent generuior and battery f OK repai o replace generator and then
Wlockiade do Velculo 00 kméh 081 e Titon ool Pagts” ot TR g aed
Relative Charge Value (Engine
Load) 00:%
® o i Fapoion
Parar Re par da Ec
Teste de Acionamento L al Teste de Acionamento o)




Botoes de Funcao Inferior

@

Stop

Esta funcdo coleta valores de dados do sensor durante um
determinado periodo de tempo e interrompe os valores de dados do
sensor. Os botdes “Iniciar” e “Parar” operam alternadamente.

r. "

=

L Jd

Data Capture

Captura a tela de dados do sensor.

~ Inicializa os valores de dados do sensor coletados e os recupera.
Clear Data
Mostra apenas os valores do sensor dos itens de dados do sensor,
Eé gue foram selecionados com base nas necessidades.
Selective Display Todos os valores de dados do sensor sdo mostrados quando a

funcdo Saida Fixa € desligada.

i

Recorded Data

Esta funcdo analisa o arquivo de dados do sensor salvo.
Esta vinculado a fungcdo Andlise de dados salvos.




Controle de tela

1. Vocé pode espalhar ou dobrar a tela arrastando o botao Hl para cima ou para
baixo.

< @ (- TestedeAcionamento (&5 1 i < @ (< Testede Acionamento (& [+
B @ fo @
Z& Analise de Dados (48) Tempo 000100 [RI= m Q Informagdes sobre dados a x
Nome do Sensor v  Valor  Unidade  Ligar ¥ fensdo do Sistema Baixa
Tensdo logica bateria n99 Vv 07) |
Velocidade Real do Motor 0 RPM 27
RPM Alvo do Ralenti 820 RPM 27}
Mass Air Flow 0.000 V (07
Valor de Massa de Ar do HFM 0.0 kg/h 25)
Tensdo do Sinal do Sensor d @
Tons3o do Sinal do Sensor do Tp—t 5
©) & E
Informagbes sobre dados  a il 4
fensdo do Sistema Baixa
omponent inapection
8 Check Main retay.
1.1 "OFF" and diconnect man relay
i e o, 1.1 the measured voRage withi specification?
w) - ® G0 10 Component Inspection’ procedure
1 Measure the resistance between battery powes supply and power supply to ECM termi
(Measurement &) @ P Coeck thatthe tension of v bt ENG AP, use. termunalof atiery, i terminat
Specihcation of gunecator are 1 good Chack for
‘Conmection between generstor and battery Il OK el O replace generstor snd then
Yoo Oy 0010 Vothonton o viils Ropo procamn, PR G
Battery power supply - Power supply 10 ECM NO
Battery power supply - Man relay control VES(Approx 700 ~ 1
omponent nspection
[
Teste de Acionamento ) Teste de Acionamento
)

2. Vocé pode maximizar/minimizar os itens no Modo grafico.

< @ (cy Testede Acionamento (& ¥
o @
S Analise de Dados (4) Tempo00:0002 = = ] Q
Sensor MAF Incorporado A ON >
ON!
MIN:ON
EGR embutido

Aumentar

Zoom

Sensor MAP Incorporado

Posigio do Acelerador Fechada (Ralenti)

@ O
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Diminuir

Zoom
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