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Diagndstico de especialista - Dados gravados

E possivel visualizar os dados salvos no tablet PC e também copiar os

dados de conducao salvos no VCI II.
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Operagao basica
O usuario pode visualizar, compartilhar ou excluir os dados salvos no tablet PC com

base na necessidade do usuario.
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Abrir arquivos

Arquivo de dados salvos (.GSR)

E possivel verificar os dados no Modo Texto e no Modo Gréfico.
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Arquivos de imagem

E possivel verificar os arquivos de imagem que s&o salvos.
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Carregar, Compartilhamento de Dados, Exportar e Excluir

Carregar

E possivel carregar a imagem selecionada para o servidor.

*Os dados enviados podem ser verificados na guia “Servidor” ao fazer login através de

outro tablet.
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z

E possivel compartilhar os dados usando varios métodos suportados pelo seu tablet.
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Exportar

E possivel exportar os dados através de um dispositivo de salvamento externo.
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Excluir

Vocé pode excluir os dados através do botdo Excluir.
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Coépia de dados
Vocé pode copiar e colar os arquivos de dados salvos em VCI para o seu tablet PC.

Selecione um dado para copiar e toque no botao “Copia de Dados”.

% E salvo no caminho do arquivo KDS2_UserData/Registro do dispositivo de

armazenamento interno.
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