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Diagnóstico experto: búsqueda de códigos de fallo 

Busca los códigos de fallo de uno o varios sistemas montados en el 

vehículo. Los usuarios pueden consultar información detallada relacionada 

con los códigos de avería que se buscan, así como información de 

mantenimiento. 
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Operación básica 

Los códigos de avería buscados se pueden comprobar en los formatos de grupo o en la 

lista por sistema. 

 
 

 
 
 
 

 
Puede configurar la visualización de la lista por sistema/por código de error.  

 
Puede filtrar sistemas y códigos de error y ver un elemento deseado.  

 
El código de avería buscado se puede volver a buscar o eliminarlo. 

 
Muestra el tiempo consumido para buscar el código de error.  

 

Muestra grupos de sistemas y códigos de error (tren motriz, chasis, carrocería) a través de la 

clasificación de colores. 
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Búsqueda de código de error: sistema 

 

Muestra el número de códigos de avería buscados por sistema. 

Si selecciona un sistema, aparecerá en la parte inferior una pantalla detallada sobre el 

código de error buscado. 

 

 
 
 
Si selecciona un código de error en la pantalla detallada, se cambia a la pantalla "Código 

de error", que proporciona información adicional. 
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Información de estado 

Esta es la información de estado sobre los resultados de búsqueda de los códigos de 

error. 

 

Información de estado por tarjeta 

 

 

Realizando actualmente el diagnóstico de comunicación con el vehículo.  

 

Preparación para la comunicación de diagnóstico. 

 

No hay resultados de búsqueda para códigos de error. 

 

Indica el número de códigos de avería buscados. 

 

Ha fallado la comunicación de diagnóstico. 

 

Este sistema no es compatible. 

 

Información de estado del código de error 

 

Actual Códigos de error que se reconocen actualmente como errores en el vehículo.  

Historia 
Códigos de error que no se reconocen actualmente como errores, aunque los errores 

correspondientes se hayan producido en el pasado. 
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Búsqueda de código de error - Código de error 

Muestra los códigos de avería buscados en formato de lista. 

Utilice       el botón para recibir funciones adicionales sobre códigos de error. 

 

 
 

Smart Link 

Proporciona enlaces de acceso directo a Gestión de S/W, Prueba de actuación y 

Análisis de datos que están relacionados con los códigos de error seleccionados. 

Seleccione un elemento deseado. 
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Estado de DTC  

Proporciona información como el tipo de error, el estado de finalización del diagnóstico 

de error y el estado de la luz de advertencia, etc. relacionada con los códigos de 

error seleccionados. 

 

 
 

Congelar fotograma 

Indica los datos del sensor que se almacenan en el vehículo en el momento en el que se 

ha producido el código de error seleccionado. 
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Guía de DTC inteligente 

Proporciona varias funciones para inspeccionar los códigos de error que ocurrieron, tales 

como causas esperadas, procedimiento de inspección e información relevante de 

cableado/unidad, etc. 

 
 

Información DTC 

Resume y muestra la información necesaria, como las causas esperadas de la 

ocurrencia del código de error y el procedimiento de inspección, etc. 
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Información de cableado/unidad 

Resume y muestra la información necesaria, como las causas esperadas de la 

ocurrencia del código de error y el procedimiento de inspección, etc. 

 

 
 

Información técnica 

Proporciona una guía de diagnóstico para códigos de error, diagrama de circuito 

eléctrico e instrucciones de mantenimiento. 

* Consulte los datos de GSW. 
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Datos del sensor: modo de texto 

Indica los datos del sensor relacionados con los códigos de error en formato de texto. 

Se proporciona un valor de referencia para permitir al usuario comprobar el rango normal 

de los datos del sensor. 

 

 
 

Datos del sensor: modo gráfico 

Indica los datos del sensor relacionados con los códigos de error en formato de gráfico. 

Se proporciona un valor de referencia para permitir al usuario comprobar el rango normal 

de los datos del sensor. 
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       Es posible que no sea compatible dependiendo del tipo de vehículo seleccionado 

y el valor de referencia no es un número absoluto. Utilice este valor como 

referencia. 

. 

Datos del sensor: modo de prueba 

El modo de prueba guarda los valores de los datos del sensor bajo ciertas 

condiciones, incluyendo IG ON,  

Idle, 2000RPM, etc., y la inspección se puede realizar a través de la 

comparación de datos. 

Una vez que se cumplen las condiciones de prueba indicadas en la pantalla, los datos 

se recopilan durante un  

tiempo designado. 
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Datos del sensor: resultados del modo de prueba 

Indica los datos recogidos para cada elemento del sensor. 

Los elementos del sensor que exceden/están por debajo del valor de referencia del 

rango normal se indican mediante un cambio de color. 

 
 

Prueba de actuación 

Indica la conducción autónoma forzada relacionada con los códigos de avería 

seleccionados. 

Para obtener más información sobre la conducción autónoma forzada, consulte el 

manual correspondiente. 

 

Rango normal 

Exceder/Disminuir el 

rango normal 
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Gestión de S/W 

Indica funciones adicionales relacionadas con los códigos de avería seleccionados. 

Para obtener más información sobre las funciones adicionales, consulte el manual 

correspondiente. 

 

 
 


