GIS-SNVAYT 7 N

Diagnéstico experto: prueba de actuacion

Esta es una funcion de realizar la conduccion autonoma forzada y detener

varios actuadores instalados en vehiculos mediante un médulo de control

gue puede inspeccionar el estado de conduccién normal de las piezas.
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Prueba de actuacion

Muestra el elemento de prueba de actuaciéon admitido en el vehiculo seleccionado y hace
funcionar al actuador

seleccionado de manera manual.
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Flementos sy PU?%  Condicion ¥ Duracion Resultado
CONTAC Hasta botdon
Luz de cheftk (MIL) T0. de parada
Valvula ncion CONTAC .. Hasta boton
del canis TO. de parada
Relé de la ba de CONTAC .. Hasta boton
combustible TO. de parada
Valvula de ... CONTAC .., Hasta boton
retencion del TO. de parada
Control del ... CONTAC ., Hasta boton
motor del TO. de parada




Modo de analisis de datos

Muestra el valor de entrada/salida de los datos del sensor cuando el usuario realiza la
activacion.

Prueba

Modo de prueba :=

Esto indica que los datos del sensor son como el formato del texto.




Modo de graficode barras =
Esto indica que los datos del sensor son como el formato de la grafica de barras.
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Modo de grafico

Esto indica que un dato del sensor seleccionado es como el formato del grafico.
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Modo de grafico: botén de funcidn

Prueba de ondulaciones activada/desactivada
Cuando la funcion Prueba de ondulaciones esta encendida, el usuario puede
configurar un valor maximo/minimo de datos deseado y recibir una notificacion si el

valor del sensor sobrepasa o esta por debajo del valor estandar.
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Prueba de ondulacién activada: rango de orificios activado
Si el rango de sujecion esta encendido, solo muestra los valores del sensor que

exceden o caen por debajo del valor estandar.

® & Test de actuscion  (©

905 e e )
1oy
e A e bt Geapems M Sreardir o reetern 5
120V
. -}
nhemakad sasl dol smbe re >
URU
"
v TR pov >
920 "PM
'
T ' "k »
oov
wn
Tunt e actumcion '

Grupo/Grupo de usuarios
A través del boton i’ en la esquina superior izquierda, el usuario puede utilizar

funcién Grupo/Grupo de usuarios.
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Grupo

Forma un grupo de elementos de datos de sensores para expresar solo datos

relevantes.
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Grupo de usuarios

El usuario puede formar o editar un grupo de elementos de datos del sensor deseados.

1. En la pantalla Grupo de usuarios, seleccione los elementos de los datos del sensor

que se agruparan.
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2. Una vez realizada la seleccién de elementos, forme un grupo a través de "Afadir un

nuevo grupo”.
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3. Se completa la formacion del grupo.
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Puede eliminar el grupo formado.
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Puede cambiar el orden del grupo.




Buscar

Puede buscar los datos del sensor introduciendo una palabra de busqueda y pulsando Q
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Vincular

Puede comprobar la informacion del sensor de los elementos seleccionados pulsando o
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Botones de funcion inferiores

@

Stop

Esta funcion recopila los valores de los datos del sensor durante un
cierto periodo de tiempo y detiene los valores de los datos del
sensor. Los botones "Iniciar" y "Parar” funcionan a la vez.
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Data Capture

Esto captura la pantalla de datos del sensor.

G Esto inicializa los valores de datos del sensor recopilados y los
Clear Data recopila.
Esto solo muestra los valores del sensor de los elementos de datos
=8 del sensor, que se han seleccionado segun las necesidades.
Selective Display Los valores completos de los datos del sensor se muestran cuando

la funcion de salida fija esta desactivada.

]

Recorded Data

Esta funcion analiza el archivo de datos del sensor guardado.
Esto esta vinculado a la funcion de analisis de datos guardados.
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Control de pantalla

1. Puede extender o doblar la pantalla arrastrando el boton 1] hacia arriba o hacia
abajo.
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